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ZUBEHÖR

Original Eaton Filtration Zubehör und Ersatzteile garan-

tieren Sicherheit und Zuverlässigkeit

Das umfangreiche Zubehör für Beutelfilter ermöglicht es,

das Filtersystem exakt auf die Kundenforderungen abzu-

stimmen.

Zubehörteile können Filtrationsprozesse verbessern und

den gestellten Anforderungen leichter gerecht werden. Zum

Beispiel erleichtern Verdrängerkörper den Filterbeutel-

wechsel. LOFNETIC-Magnetstabeinsätze verlängern durch

Entlastung des Filterbeutels maßgeblich die Standzeit,

wenn magnetische Teilchen im Produkt enthalten sind.

Druckaufnahmekörbe

Robuste, elektropolierte Druckaufnahmekörbe aus geloch-

tem Blech erlauben den Gebrauch von Filterbeuteln und

HAYFLOW-Elementen bis zu einem Differenzdruck von 3,5

bar. Die Druckaufnahmekörbe sind in allen Standardgrößen

für Eaton Filtration Beutelfiltergehäuse lieferbar. Sonder-

ausführungen, einschließlich Druckaufnahmekörben kön-

nen z.B. aus HASTELLOY oder in E-CTFE-beschichtet

(HALAR), geliefert werden. Standarddruckaufnahmekörbe

stehen in Verbindung mit Adaptern für Nachrüstungen,

Umbauten oder aber als Ersatz zur Verfügung.

LOFNETIC Magnetabscheider

Magnetabscheider sind eine Kombination von Beutelnieder-

haltern mit Magnetstäben. Eingesetzt in einen Filterbeutel bei

der Filtration, wird durch die Abscheidung von magnetischen

Partikeln auf dem Magnetstab das Filtermedium deutlich 

entlastet. Standzeitverlängerung ist die unmittelbare Folge.

Eaton Filtration Magnetabscheider sind für die Größen 01 und

02 erhältlich und können jeweils mit 1 oder 2 Magnetstäben

(mit Edelstahlhüllrohr) versehen werden.

Beutelniederhalter

Empfohlen für alle Anwendungen, zwingend notwendig für

einige Anwendungen, sichern Einbauhilfen oder Beutelnie-

derhalter einen korrekten Sitz des Filterbeutels. Sie verhin-

dern sicher ein „Aufschwimmen“ durch unkontrollierten Rück-

stau. Ebenso wird ein Platzen des Filterbeutels verhindert.

ACCUGAF™, PROGAF™ und LOFCLEAR™ 500 Filterbeu-

tel sind zwingend in allen Fällen mit einem Beutelniederhal-

ter zu verwenden. Ein spezieller „Kragen“ sorgt für perfekten

und festen Sitz des Beutelniederhalters im Filterbeutel (kein

Durchscheuern oder Erosion des Filterbeutels). Lieferbar

sind die Größen 01 und 02.

Beingestell

Höhenverstellbare Beingestelle sind Standard für TOPLINE™ 

Beutelfilter der Größe 01 und 02 und optional für ECOLINE™,

FLOWLINE™ und SIDELINE™ Gehäuse verfügbar. Schellen für

die Wandbefestigung sind für alle o.a. Typen auf Wunsch lieferbar.

BEUTELFILTER-ZUBEHÖR
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TECHNISCHE DATEN 
BAUREIHE Typ Hauptabmessungen 3 [mm]

[m3/h] [bar] [ºC] [L] [kp] N1 / N2 BSP A B C D E F
MAXILINE VMDE VMDE-0401-AS10-100D 4 01 80 SS 10 120 90 180 DN 100 Flansch 1/4" 475 390 229 559 400 1950

VMDE-0402-AS10-100D 4 02 160 SS 10 120 185 220 DN 100 Flansch 1/4" 475 740 229 559 400 2300
MAXILINE VMBF VMBF-0401-AS10-100D 4 01 80 SS 10 120 110 180 DN 100 Flansch 1" 475 345 205 559 400 1950

VMBF-0402-AS10-100D 4 02 160 SS 10 120 205 220 DN 100 Flansch 1" 475 740 205 559 400 2300
VMBF-0802-AS10-150D 8 02 320 SS 10 120 440 465 DN 150 Flansch 1" 520 740 245 800 520 2500
VMBF-1202-AS10-250D 12 02 480 SS 10 120 645 770 DN 250 Flansch 1" 760 620 395 950 625 3300

MAXILINE MDE MDE-0401-AS10-100D 4 01 80 SS 10 120 90 180 DN 100 Flansch 1/4" 475 330 252 559 400 2000
MDE-0402-AS10-100D 4 02 160 SS 10 120 185 220 DN 100 Flansch 1/4" 475 680 252 559 400 2350

MAXILINE MBF MBF-0401-AS10-100D 4 01 80 SS 10 120 110 180 DN 100 Flansch 1" 475 345 205 559 400 1630
MBF-0402-AS10-100D 4 02 160 SS 10 120 205 220 DN 100 Flansch 1" 475 740 205 559 400 2270
MBF-0802-AS10-150D 8 02 320 SS 10 120 440 465 DN 150 Flansch 1" 520 740 245 800 520 2360
MBF-1202-AS10-250D 12 02 480 SS 10 120 645 770 DN 250 Flansch 1" 760 611 395 950 625 3000
MBF-1602-AS10-300D 16 02 640 SS 10 120 945 975 DN 300 Flansch 1" 875 590 470 1100 753 2800
MBF-2002-AS10-350D 20 02 800 SS 10 120 1325 1050 DN 350 Flansch 1" 980 700 555 1250 790 3085
MBF-2402-AS10-350D 24 02 960 SS 10 120 1750 1700 DN 350 Flansch 1" 980 735 555 1400 880 3120

TOPLINE TBF-0101-AD10-050D 1 01 20 SS 10 160 13 36 DN 50 Flansch 1/4" 450 395 49 219 307 1360
TBF-0102-AD10-050D 1 02 40 SS 10 160 27,5 42 DN 50 Flansch 1/4" 450 790 49 219 307 2140
TBF-0101-AS16-050D 1 01 20 SS 16 160 13 40 DN 50 Flansch 1/4" 445 341 160 219 307 1400
TBF-0102-AS16-050D 1 02 40 SS 16 160 27,5 48 DN 50 Flansch 1/4" 445 736 160 219 307 2190

SIDELINE SBF-0103-AD16-040B 1 03 6 SS 16 160 3 12 1 1/2" Muffe 1/4" 300 75 114 110 840
SBF-0104-AD16-040B 1 04 12 SS 16 160 4,5 13 1 1/2" Muffe 1/4" 455 75 114 110 985
TSBF-0103-AD16-040B 1 03 6 SS 16 160 3 12 1 1/2" Muffe 1/4" 300 75 114 110 840
TSBF-0104-AD16-040B 1 04 12 SS 16 160 4,5 13 1 1/2" Muffe 1/4" 455 75 114 110 985
SBF-0101-AD10-050D 1 01 20 SS 10 160 18 38 DN 50 Flansch 1/4" 495 80 219 220 1040
SBF-0102-AD10-050D 1 02 40 SS 10 160 32 46 DN 50 Flansch 1/4" 890 80 219 220 1820
SBF-0101-AD10-080D 1 01 20 SS 10 160 18 40 DN 80 Flansch 1/4" 495 80 219 220 1040
SBF-0102-AD10-080D 1 02 40 SS 10 160 32 48 DN 80 Flansch 1/4" 890 80 219 220 1820
SBF-0101-AS16-050D 1 01 20 SS 16 160 18 41 DN 50 Flansch 1/4" 495 80 219 220 1040
SBF-0102-AS16-050D 1 02 40 SS 16 160 32 51 DN 50 Flansch 1/4" 890 80 219 220 1820
SBF-0101-AS16-080D 1 01 20 SS 16 160 18 46 DN 80 Flansch 1/4" 495 80 219 220 1040
SBF-0102-AS16-080D 1 02 40 SS 16 160 32 56 DN 80 Flansch 1/4" 890 80 219 220 1820
TSBF-0101-AD06-050D 1 01 20 SS 6 160 18 38 DN 50 Flansch 1/4" 495 80 219 220 1040
TSBF-0102-AD06-050D 1 02 40 SS 6 160 32 46 DN 50 Flansch 1/4" 890 80 219 220 1820

DUOLINE DTBF-0202-AD10-050D 1+1 02 40 SS 10 160 60 145 DN 50 Flansch 1/4" 330 790 49 219 848 2020
DSBF-0202-AD10-050D 1+1 02 40 SS 10 160 68 165 DN 50 Flansch 1/4" 330 890 80 219 674 2150

MODULINE MTBF-0201-AD10-080D 2 01 40 SS 10 160 30 127 DN 80 Flansch 1/4" 330 518 49 219 834 1360
MTBF-0202-AD10-080D 2 02 80 SS 10 160 60 139 DN 80 Flansch 1/4" 330 913 49 219 834 2140
MSBF-0201-AD10-080D 2 01 40 SS 10 160 36 131 DN 80 Flansch 1/4" 330 618 80 219 660 1500
MSBF-0202-AD10-080D 2 02 80 SS 10 160 64 147 DN 80 Flansch 1/4" 330 1013 80 219 660 2270

TOPLINE-Dual TBF-0201-AS10-080D 2 01 40 SS 10 160 30 110 DN 80 Flansch 1/4" 400 260 232 219 400 1360
TBF-0202-AS10-080D 2 02 80 SS 10 160 60 130 DN 80 Flansch 1/4" 400 655 232 219 400 2140

POLYLINE PBF-0101-PO10-050B 1 01 12 PPL 10 20 25 23 2" Muffe 1/4" 83 527 86 263 156 1380
PBF-0102-PO10-050B 1 02 24 PPL 10 20 36 29 2" Muffe 1/4" 83 933 86 263 156 2140
PBF-0101-PO10-050D 1 01 12 PPL 10 20 25 25 DN 50 Flansch 1/4" 83 527 86 263 219 1380
PBF-0102-PO10-050D 1 02 24 PPL 10 20 36 31 DN 50 Flansch 1/4" 83 933 86 263 219 2140
PBF-0102-PF06-050D 1 02 24 PVDF 7 20 36 46 DN 50 Flansch 1/4" 83 933 86 263 219 2140
DPBF-0201-PO10-050D 1+1 01 12 PPL / CPVC 10 20 55 74 DN 80 Flansch 1/4" 160 990 132 263 760 1620
DPBF-0202-PO10-050D 1+1 02 24 PPL / CPVC 10 20 78 86 DN 80 Flansch 1/4" 160 1400 132 263 760 2380

FLOWLINE FBF-0101-AD10-050B 1 01 20 SS 10 120 15,5 17 2" Muffe 1/4" 489 85 195 150 1040
FBF-0102-AD10-050B 1 02 40 SS 10 120 27 23 2" Muffe 1/4" 884 85 195 150 1820
FBF-0101-AD10-050D 1 01 20 SS 10 120 15,5 21,5 DN 50 Flansche 1/4" 487 85 195 150 1040
FBF-0102-AD10-050D 1 02 40 SS 10 120 27 27 DN 50 Flansch 1/4" 882 85 195 150 1820

ECOLINE EBF-0103-AC09-040B 1 03 6 SS 9 120 3 3,5 1 1/2" Muffe 1/4" 299 60 114 110 660
EBF-0104-AC09-040B 1 04 12 SS 9 120 4,5 4,5 1 1/2" Muffe 1/4" 454 60 114 110 970
EBF-0101-AC06-050B  1 01 20 SS 6 120 15,5 7,5 2" Muffe 1/4" 489 70 195 150 1025
EBF-0102-AC06-050B  1 02 40 SS 6 120 27 11 2" Muffe 1/4" 884 70 195 150 1805
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D-DUOLINE

M-MODULINE

V-QIC-LOCK Schnellverschluss

T-Drehspindelverschluss

MDE-MAXILINE

MBF-MAXILINE

TBF-TOPLINE

SBF-SIDELINE

PBF-POLYLINE

FBF-FLOWLINE

EBF-ECOLINE

Anzahl Filterbeutel

01, 02, 

04, 08,

12, 16,

20, 24

Filterbeutelgröße

01-kurz 7"

02-lang 7"

03-kurz 4"

04-lang 4"

Werkstoff

AC-       1.4571

AS-min. 1.4401

AD-min. 1.4401/1.4408 

PO-PPL Polypropylen

PF-PVDF

Druckstufe

06-6 bar

07-7 bar

09-9 bar

10-10 bar

16-16 bar

Hauptanschlüsse

040-DN 40

050-DN 50

080-DN 80

100-DN 100

150-DN 150

250-DN 250

300-DN 300

350-DN 350

Anschlussart

B-BSP Muffen

D-DIN Flanschen

ANWENDUNGEN

Automobil-

Industrie

Chemische 

Industrie

Elektronik

Halbleiter

Lebensmittel, 

Getränke

Metallreinigung

Petrochemische

Produkte

Farben und

Lacke

Pharmazeutische 

Produkte

Harze, Polymere,

, Tinten, Dispersionen

Wasser-

aufbereitung

Galvanik

Umwelt

MBF VMBF MDE VMDE
Grobfiltration >500 µm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Klärfiltration >10 µm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feinfiltration <10 µm ■ ■ ■ ■

Vorfiltration ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sicherheitsfiltration ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hohe Volumenströme ■ ■ ■

Chargenfiltration ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kreislauffiltration ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kontinuierliche Filtration ■

Lösungsmittel, Farbe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fette und Öle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Katalysator, Aktivkohle ■ ■ ■ ■

Säuren, Laugen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Petrochemische Produkte ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wasser, Brauchwasser ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Chemische Industrie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pharmazeutische Produkte ■ ■ ■ ■

Metallreinigung ■ ■ ■ ■ ■ ■

Automobil / VBH und KTL ■ ■ ■ ■ ■ ■

Elektronik ■ ■ ■ ■ ■

Lebensmittel und Getränke ■ ■ ■ ■ ■

Farben und Lacke ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wasseraufbereitung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Galvanik ■ ■ ■
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Verdrängerkörper

Durch Einsetzen eines Verdrängerkörpers in einen Filter-

beutel wird die Restmenge im Filterbeutel und damit der

Produktverlust minimiert. Der Filterbeutelwechsel wird er-

leichtert und Druckgasanschlüsse am Filter zum „Leer-

drücken“ sind nicht notwendig. Ein spezieller „Kragen“ sorgt

für perfekten und festen Sitz des Verdrängerkörpers im Fil-

terbeutel (kein Durchscheuern oder Erosion des Filterbeu-

tels). Die Verdränger aus Edelstahl (CrNiMo) sind druckfest

bis 16 bar und verfügbar in den Größen 01 und 02.

Rohrmodule

Eaton Filtration Standardrohrmodule sind aus Edelstahl

(CrNiMo) gefertigt. 90° Bögen, T-Stücke, Kreuzstücke,

Reduzierungen bzw. Erweiterungen machen den Auf-

bau von Modulfiltern mit FLOWLINE™, SIDELINE™, 

TOPLINE™ einfach. Es entstehen so DUOLINE™ oder

MODULINE™ der Größen 01 oder 02.

Adapter für offene Filtration

In Verwendung mit SNAP-RING® Filterbeuteln entsteht ein

schwerkraftbetriebenes, offenes Filtersystem. Adapter sind

lieferbar in Edelstahl (CrNiMo) und Polypropylen mit G11/2”

Innengewinde. Der max. Zulaufdruck kann 1,5 bar betragen.

Dichtungen

Alle metallischen Eaton Filtration Beutelfiltergehäuse sind

standardmäßig mit NBR-O-Ringen ausgerüstet. Andere

Materialien wie EPDM, FPM, FEP ummanteltes FPM oder

Silikon stehen zur Verfügung. Ein großer Bereich von Che-

mikalien und Temperaturbeständigkeit wird damit abgedek-

kt. Kunststofffilter (POLYLINE™) werden mit FPM-O-Rin-

gen geliefert. Selbstverständlich stehen für Sonderanwen-

dungen auch andere Dichtungstypen (z.B. Flachdichtun-

gen) wie auch andere Werkstoffe zur Verfügung.

Siebkörbe

Beutelfiltergehäuse können anstelle der Filterbeutel auch mit

Edelstahlsiebkörben zu einem Siebkorbfilter umgerüstet wer-

den. Lagerhaltig sind Siebkörbe in 4 Größen 01, 02, 03 und 04

mit den Filterfeinheiten 25, 50, 100, 150, 250, 400, 800 µm.

Verschiedenes

Manometer, Entlüftungsventile, Augenschraubensätze,

Segmentklammerschrauben, V-Schellen, Klappen und

Kugelhähne sind als Zubehör für die verschiedenen 

Eaton Filtration Beutelfiltergehäuse erhältlich.

Beutelandruckringe

Die verschiedenen Typen von Beutelfiltern ECOLINE™,

SIDELINE™, FLOWLINE™, POLYLINE™ und MAXILINE™

MBF sind mit unterschiedlichen Beutelandruckringen zur

Beutelfixierung ausgerüstet. Die Beutelandruckringe garan-

tieren perfekten und sicheren Sitz der Filterbeutel im Druck-

aufnahmekorb. 
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