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Voll verschweil3te Filterbeutel

Jetzt konnen Anwendungen, die Filterbeutel aus
Polypropylen oder Polyester erfordern, von den vollver-
schweiBten, patentierten SENTINEL® Filterbeuteln von
Eaton profitieren. Diese Filterbeutel werden aus silikon-
freiem Material® hergestellt. Sie zeichnen sich durch ihre
duBerst stabile SchweiBkonstruktion aus, die eine
absolute Bypass-Sicherheit gewahrleistet.

Voll verschweif3te Konstruktion

SENTINEL Filterbeutel von Eaton entsprechen dem

Industriestandard einer bypassfreien Filterkonstruktion.

Sie sind in Polyester und Polypropylen erhéltlich und wei-

sen folgende herausragende Merkmale auf:

e einen druckaktivierten SENTINEL Ring

¢ silikonfreie Ausflhrung®

¢ robuste SchweiBkonstruktion

¢ spezielle Oberflachenbehandlung verhindert
Faserabgabe

Patentierte Konstruktion

Das patentierte Herstellungsverfahren von Eaton erzeugt
einen zuverlassigen, stabilen Filterbeutel. Da alle Nahte voll
verschweiBt sind, gibt es keine losen Faden, die in das
Filtrat gelangen kénnen und es wird eine absolute Bypass-
Sicherheit gewahrleistet. Die SchweiBnéhte sind stabil und
gleichzeitig flexibel, so dass sich der Beutel dem Druck-
aufnahmekorb anpassen kann. Die Schnittstellen sind hit-
zebehandelt und verhindern somit jegliche Faserabgabe.
Das Ergebnis ist ein Filterbeutel mit dauerhafter Leistungs-
fahigkeit fur sehr anspruchsvolle Anwendungen.

SENTINEL® Ring

Der patentierte SENTINEL Ring ist Bestandteil aller Eaton
SENTINEL Filterbeutel. Die Konstruktion aus reinem
Kunststoff sorgt fiir eine flexible, chemisch-resistente
Dichtung, die sich dem Filtergehduse anpaBt. Teil dieses
einzigartigen Designs ist die patentierte Dichtlippe, die eine
unerreichte Abdichtung gewahrleistet, die mit zunehmen-
dem Differenzdruck besser wird. Ungeachtet des Drucks,
der Temperatur und der Feinheit wird so eine bypass-
freie Filtration garantiert. Die Griffe im Ring sind so ange-
bracht, dass sie jederzeit oberhalb der Fliissigkeit bleiben
und so einen schnellen und einfachen Wechsel der Beutel
ermdglichen.

PRQDUKT- PO: Polypropylen Nadelfilz
PE: Polyester Nadelfilz
BESCHREIBUNG NMO: Nylonmonofilament

E: Polypropylen SENTINEL® Ring. geschweif}t
H: Polyester SENTINEL® Ring. geschweifit
Z: Santoprene SENTINEL® Ring, genéht

P: keine Beutel/Karton Groﬁe

Schutzlage

Abscheidereferenz @ FilterbeutelgréBe Ringtyp Verpackung

SENTINEL® Palette
1 25 200
5
10

50 .
100 1250

GroBe
¢ 180 mm x 430 mm L
¢ 180 mm x 810 mm L
¢ 100 mm x 230 mm L
2 100 mm x 380 mm L






